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 SENSOFOIL® folienbasiert SENSOFOIL® FR4-basiert
Optionen

Elektrische Daten
SENSOFOIL®

Standard
SENSOFOIL®

Magnet
SENSOFOIL®

Hybrid (1)

SENSOFOIL®

Standard
SENSOFOIL®

Magnet
SENSOFOIL®

Hybrid (1)

Standardwiderstand je 100mm 2.5 kΩ 2.5 kΩ 2.5 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ
bis 150 kΩ
je 100mm

Widerstandstoleranz  ± 30% ± 30% ± 30%  ± 30% ± 30% ± 30% ± 10%

Linearität (2) 2% linear n.a. 2% linear n.a.
1% (Folie) 
0.5% (FR4)

Wiederholgenauigkeit 0.5 mm 1.0 mm 0.75 mm 0.5 mm 1.0 mm 0.75 mm

Arbeitsspannung (Standard) 5V bis 30 V 5V bis 30 V 5V bis 30 V 5V bis 30 V 5V bis 30 V 5V bis 30 V 1V bis 64

Mechanische Daten
SENSOFOIL®

Standard
SENSOFOIL®

Magnet
SENSOFOIL®

Hybrid
SENSOFOIL®

Standard
SENSOFOIL®

Magnet
SENSOFOIL®

Hybrid
Optionen

Lebensdauer in Bewegungen (3) > 1 Mio. > 20 Mio. > 3 Mio. > 1 Mio. > 20 Mio. > 3 Mio.

Schleiferanpressdruck (4) 1-3 N 2-6 N 1-3 N 2-6 N

Empfohlener Schleifer Art. 64500002 Art. 64500003 Art. 64500002 Art. 64500003

Empfohlener Magnet Art. 6000048 Art. 6000048

Abstand zum Magneten in mm ≤ 1.5 mm ≤ 1.5 mm

Höhe ohne Stecker (5) 0.7 mm 1.7 mm 0.7 mm 1.2 mm 2.2 mm 1.2 mm

Standard-Stecker Berg 3-polig Berg 3-polig Berg 3-polig Lötpins Lötpins Lötpins Lötpins /  ZIF

Länge Standard (min./max.) (5, 6) 50 - 500 mm 50 - 500 mm 50 - 500 mm 100 mm 100 mm 100 mm 9 - 1000 mm

Breite (min. / Standard.) (5) 13 / 22 mm 13 / 22 mm 16 / 22 mm 13 / 22 mm 13 / 22 mm 16 / 22 mm min. 9 mm

Weitere Eigenschaften
SENSOFOIL®

Standard
SENSOFOIL®

Magnet
SENSOFOIL®

Hybrid
SENSOFOIL®

Standard
SENSOFOIL®

Magnet
SENSOFOIL®

Hybrid
Optionen

Arbeitstemperatur
-40°C / +55°C -25°C / +55°C -40°C / +125°C -40°C / +55°C -25°C / +55°C -40°C / +125°C

-40°F - 131°F -13°F - 131°F -40°F -257°F -40°F - 131°F -13°F - 131°F -40°F -257°F

Schutzklasse IP 54 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 bis IP 67

Anmerkungen:
(1) Vorläufige Werte nach derzeitigem Produktstand
(2) Werte können bei kundenspezifischem Design abweichen.
(3) Werte wurden mit Hoffmann + Krippner-Spezifikationen ermittelt. Lebensdauer kann bei kundenspezifischem Schleifer abweichen.
(4) Empfohlener Magnet D44/N52 erzielt bei 1.5 mm Abstand 1N Schleiferanpressdruck (bei SENSOFOIL-Standardprodukt).
(5) Maße gemäß Freimaßtoleranzen DIN ISO 2768 mittel
(6) Elektrisch aktive Messlänge

KURZFORMDATENBLATT SENSOFOIL® FOLIENPOTENTIOMETER linear

STANDARDARTIKEL
Alle SENSOFOIL®-Artikel können nach Kundenwunsch individuell ange-
passt werden (Grösse, elektrische und mechanische Eigenschaften etc.).

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch eine Anzahl an unterschiedlichen 
Standardartikeln, die Sie dem Informationsblatt „SENSOFOIL®  Standard-
artikel“ entnehmen können. Diese Artikel sind ab Lager verfügbar und 
können kurzfristig geliefert werden.

Ebenso können Sie unsere Standardartikel auch online bestellen
(derzeit verfügbar für Lieferungen in den USA, Kanada, Schweiz und 
Liechtenstein, in Kürze auch in Deutschland und Österreich).

IHR SENSOFOIL® KONTAKT
SENSOFOIL® ist ein Produkt der HOFFMANN + KRIPPNER GMBH.
Ihr regionaler Ansprechpartner in unserem technischen Vertrieb 
berät Sie gerne individuell:

Deutschland		            Schweiz
Telefon: +49 (6281) 5200 0	           Telefon: +41 (0) 56 641 27 70
www.sensofoil.de		            www.sensofoil.ch

Österreich			            Niederlande		
Telefon: +43 (662) 84 08 70 15	          Telefon: +31 (0) 77 396 87 79
www.sensofoil.de		            www.sensofoil.nl

USA			             Skandinavien
Telefon: +1 (678) 519 2218	           Telefon: +49 (162) 26 110 37
www.sensofoil.com		            www.tastatur.de/EN
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